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本製品を使えるようになるまでの手順が説明されています。 
本書をご覧になり、本製品をセツトアップしてください。 


パソコンの電源を 
入れる 


コンピュータの管理者 ( Administrators ) グループ 
に属するユーザーで、 Windows にログオンしてく 
ださい。 



mu 


まだ本製品を取り付けないでください C 

で取り付けます。 




インストール 


〇 サボートソフト CD - ROM をセツトします。 

〇❺〇 右記の画面の手順に従い進みます。 

©サポート ソフト CD - ROM を取り出します。 

〇 Windows を終了し、パソコンの電源を切り 
ます。 



クリック 

ドライノ k のインストールが始まります。 
画面の指示に従ってください。 


I ■ 1-0 DATA mAgkTV5for GV-MVP/RX2-RX2W 
■ reserMail 

_ CyberLInk PowerProducer 3 
_ Ulead Video Tool Box 2 SE 
_ AdobeReader 
\.U DirectX ノ 


❺ クリック 

mAgicTV5 のインス I ルが始まり 
ます。画面の指示に従ってください。 


〇 クリック 

DirectX 9.0 c のインストールが始ま 
ります。画面の指示に従つてください。 


E1 


各部の名称•機能 


s ビデオ入力 


© 〇 


アンテナ入力 


ビデオ入力 


音声入力 


アンテナ入力 

テレビアンテナと接続します。 

S ビデオ入力 

映像機器と接続します。 

ビデオ入力 

音声入力 


■別売オプション品 「 GV - FR 0 NTJ 


■Binfiiyii 

I GV シリーズ用 
フロント7 
R0N1 


GV-FR0N 


©llTOSW 删 
@DVW ラや 13 
© 酿シリ-； 



本製品の 「 S ビデオ入力」「ビデオ入力」 
「音声入力」をパソコンの前面に移動 
することができます。 

映像機器を切り替えてお使いの方な 
どに便利です。 




取り付ける 


〇 パソコンおよびその周辺機器の電源を切り、電源ケーブルを 
抜き取ります。 

0 パソコンのカバーを取り外します。 

© pci スロットのカバーを取り外します。 

0 本製品を pci スロットに取り付けます。 

•pci スロットに正しく差し込まれたことをご確認ください。 

_パソコンによって、 PCI スロットの位置や向きが異なります。詳しくは、パソコ 
ンの取扱説明書をご覧ください。 

❺ 本製品をネジで固定します。 

固定するネジは、 PCI スロットカバーのものをお使いください。 

0 パソコン■周辺機器を元に戻します。 

パソコンカバーを元に戻し、電源ケーブルを接続してください。 







接続する 



龜 


地上デジタノレ/衛星放送は、受信で 

きません。 ご了承ください。 


墨 


複数接続の際は 

推奨環境でお使いください。 

• GV - MVP / RX 2、 GV - MVP / RX 2 W 、 GV - MVP/RX を 
合わせて6チューナーまで同時にお使いいただけ 
ます。ただし、環境により同時使用できる数および 
表示できる画面数に制限が生じる場合があります。 


S ビデオで接続できない場合 
コンポジットケーブルで接続す 
ることもできます。 


墨 


テレビ信号が弱い時は 

アンテナを分岐することで信号が弱くなることがあ 
ります。特に、 GV - MVP / RX 2 W は製品内部で2つに分 
岐しています。このような場合、アンテナブースター 
を導入する事で改善されることがあります。 


テナ 









• S ビデオケ—ブル(別途ご用意ください) 


•才—ディオケ—ブル 
(別途ご用意ください) 



裏面へ 


































































































































































































































































































n 認識させる 

〇 コンピュータの管理者 ( Administrators ) 
グループに属する ユーザーで、 
Windows にログオンしてください。 

〇 画面の指示に従って、認識させます。 


B 下のような画面が表示されたら 

[続行(はい)]ボタンをクリックします。弊社にて問題なく使えることを確認しております。 
■Windows XP HWindows 2000 


?\ こ伽卜阶ァ： 

~^ 1-0 DATA GV-MVP/RX2 

を使用するためにインストールしようとして0るリフアは、 Windows KP 
互換性を検証寸る Windows □ゴテストに合格していません。 
cm 卜慨垔 T. 絡5¢由） 

インストール奄接行した場合、システムの勘作が振なわれた〇、システム 
が不安定にな5など、重大筈を引き起こす要因とな5可隹性があ0 
ます。今すぐインスト'-ルを中断し、 Windows □ゴテストに合格したソフ 
トウエアが入手可姥かどうか、八'-ドウIアペンダー (Z 確認されること奄、 
Microsoft は益くお期めします。 

圃 

防鱗織鉍緩ます，上で.テスト 

インストルしよう匕しているリフトウ iT 7 に (J Microsoft デジタル署名 
がありません。そのために、このリフトウIアが Windows で•正しく動 J 作 
寸る〇：は保ぁされません 

1-0 DATA GV-MVP/RX2 

Microsoft デジ孙署名されたリフトウIアを検索狗埸合は、 

Windows Update Vteb t イト 

歐柳フト 

ィンストル總似すか？ 

1 if?© 1 rmF 厕証 m 
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■境の設定をする 

予約録画を実行できる状態にします。この設定を行わないと、予約録画の実行に失敗するおそれがあります。 


〇「画面のプロハ°ティ」を開きます。 

デスクトップを右クリックし、表示された[プロパティ]をクリ 
ックします。 

〇 [スクリーンセーバー]タブをクリックします。 
〇 スクリーンセーバーの設定をします。 

•「パスワード による保護」という項目があり、それがチエツ 
クされている場合は外します。 

「再開時にようこそ画面に戻る」という項目があり、それが 
チェックされている場合は外します。 


〇 [電源]ボタンをクリックします。 

〇 [詳細設定(詳細)]ボタンをクリックします。 

〇 パスワードの設定をします。 

_ 「スタンバイ(状態)から回復するときにパスワードの入力を求める」 
という項目があり、それがチェックされている場合は外します。 
「スタンバイおよび休止状態からの回復時にパスワードを入力する」 
という項目があり、それがチェックされている場合は外します。 

〇 [0 K ] ボタンをクリックし、画面を閉じます。 



n 困〇た時には 



■本 製品が正しく認識されていない 

dSfc 取り付けが正しくない 

ノ \°ソコンへの取り付けをもう一度ご確認ください0 
また、別の PCI スロットに取り付けてみてください。 


■本 製品を他のソフトウェアで使えない 
digfc 本製品は mAgicTV のみ対応している 

他のソフトウェアでは使えません。 


Windows が正しく動作していない 

Windows を再起動してみてください。 


本製品が誤認識されている 

下の手順で、正しく認識させるように設定してください。 


〇 誤認識があれば、削除します。 

①「マイコンピュータ」を右クリックし、[プロパティ]をクリックし 


ます。 

② [ハードウェア]タブをクリックします。 

③ [デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 

④ 以下を確認■削除します。 


A [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]の下にある 
[1-0 DATA GV - MVP / RX 2] または [1-0 DATA GV - MVP / 
RX 2 W ] を確認します。 

•正しく 表示されている4問題ありません 
•表示され ていない4 B も確認してください 
•"!" "X" "? "が付いている 

4右クリックして、[削除]してから 〇 にお進みください 


■ mAgicTV 初期設定で映像/音声のテストが 
ろまくいかない 


mAgicTV 初期設定画面内の[ヘルプ]ボタン 
をクリックし、ヘルプ内の【困った時には】を 
ご覧ください。 


B 「その他のデバイス」の下の[不明なデバイス]があるか確 
認します。 

•[不明な デバイス]がある 

4右クリックして、[削除] してから© にお進みください 
•[不明な デイス]がない令 0 にお進みください 


© バソコンの電源を切り、本製品をノ\°ソコンから取り外します。 

〇 もう一度 [ GV - MVP / RX 2■ RX 2 W ドライバ]をインストール 
します。 



セットアップが終わったら、 

mAgicTV ガイドをご覧になり、本製品をお使いください。 




















































































































































